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Załącznik nr 2/9 do SWZ
ZP-381- 75/2022                                                                                                                                  
ZESTAWIENIE 
WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ
Formularz asortymentowo – ilościowy 
Oferowany mebel medyczny/urządzenie do transportu:  Szafki przyłóżkowe 24 szt. 
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji:  …..……………………………………………………

	L.p
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	OFEROWANE 
(wypełnia Wykonawca)
	PUNKTACJA

	12 sztuk 



	1. 
	Rok produkcji 2022r.
Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe  fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023 roku.
	TAK
	
	

	2. 
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 96,4cm, szerokości 56,6cm, regulacji wysokości blatu bocznego 77,5-105,6cm
	TAK
	
	

	4. 
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem 

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą, wiekszą szufladę 

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

-reling na ręcznik

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
	TAK
	
	

	5. 
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz 

fronty szuflad wykonane z ABS


	TAK
	
	

	6. 
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	
	

	7. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna.
	TAK
	
	

	8. 
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	TAK
	
	

	9. 
	Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
	TAK
	
	

	10. 
	Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach.
	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość wyboru szafki bez blatu bocznego
	TAK
	
	

	12. 
	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty
	TAK
	
	

	12 sztuk 



	1. 
	Rok produkcji 2022r.
	TAK
	
	

	2. 
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki lub z dostępem z trzech stron,

- drugą szufladę, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki lub tworzywowa półka na obuwie, wysuwana z podstawy szafki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych lub rolkowych

Szuflady wysuwane dwustronnie umożliwiające postawienie szafki po obu stronach łóżka. 

Dopuszcza się zaoferowanie szafki z szufladami wysuwanymi jednostronnie pod warunkiem wyposażenia szafki w obracany korpus o min 200o celem zapewniania możliwości postawienia szafki po obu stronach łóżka z pełną funkcjonalnością. Blat boczny montowany do podstawy szafki w celu umożliwienia obrotu samym korpusem szafki
	TAK
	
	

	3. 
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.


	TAK
	
	

	4. 
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	
	

	5. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 70mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
	TAK
	
	

	6. 
	System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

 Dopuszcza się możliwość zaoferowania szafki z kołami blokowanymi indywidualnie pod warunkiem zaoferowania szafki wyposażonej w obrotowy korpus, którego obrót możliwy jest po zwolnieniu blokady umieszczonej w górnej części szafki
	TAK
	
	

	7. 
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL,  charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu (tworzywowe listwy na krawędziach) oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki 
	TAK
	
	

	INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI 

	1. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK
	
	do 6 tygodni – 20 pkt

do 8 tygodni – 15 pkt

do 10 tygodni – 10 pkt



	2. 
	Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.:

- Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności 
- Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK

dołączyć do oferty
	
	

	3. 
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania do eksploatacji
	TAK/Podać
	
	24 miesiące – 10 pkt

30 miesięcy – 15 pkt

36 miesięcy – 20 pkt 



	4. 
	Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN (jeśli istnieje możliwość połączenia zdalnego) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
	48 godzin
	
	

	5. 
	Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części  / ilość dni roboczych /
	7 dni
	
	

	6. 
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu sprzętu na nowy
	3
	
	

	7. 
	Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji.
	7 dni
	
	

	8. 
	Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz  ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji.
	PODAĆ
	
	

	9. 
	Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski, w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczone przy dostawie.
	TAK
	
	

	10. 
	Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny.
	PODAĆ
	
	


1. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.
2. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów 
Data: …………….
Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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